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特點: 

兩線無源工作方式；  

超低工作電壓 20mA 時小於 3.0VDC， 

4mA 時小於 2.5VDC 整機超低功耗；  

全智慧工作方式。支援使用者自校準，支援對顯

示值的非線性修正；  

高亮 0.36 寸 LED 顯示； 

標準赫斯曼外形； 

指標遠超同類產品、抗干擾特性優良 

 

產品描述： 

DP-3 (兩線制)智慧 LED 現場顯示表頭適合所有的二線制變送器，如：壓力、差壓、溫度、流量、 

pH 值、加速度和力等。其內置微處理器，通過兩按鍵程式設計，實現零點、滿量程、小數點、顯示速率、 

控制點的可調設定，無需任何電位器調整。無需外部供電，僅需串聯在被測回路中，就能將被測回 

路中的 4～20mA 信號精確地顯示出來。採用進口專用積體電路，使用 SMT 工藝製造，電路組裝密度 

高，儀錶外型尺寸小。其突出優點在於其壓降相比市場上同類產品低的多。高亮度 LED 顯示，資料 

顯示穩定不跳字。 

DP-3 採用了最新的低功耗微處理器技術和進階電源管理技術，產品壓降低，顯示穩定， 

顯示亮度高，很好的解決傳統 LCD的亮度和溫度範圍較窄的缺點。 

 

工作方式：4~20mA 無源方式 

採集解析度：16 位元二進位碼 

顯示方式：0.36 寸 LED（紅色） 

顯示範圍：-1999~9999 

溫飄：<30ppm 

壓降：4mA 時<2.5VDC; 20mA時<2.9VDC 

極性保護：表頭內部具有反極性保護，電流輸入反接時儀錶不亮，儀錶不會損壞 

工作溫度：-20℃~85℃ 

通過電流：額定 4~20m A,最大<60mA 

採樣速率：最快 10次/S，最慢 1.8次/S,速率可調 

精度：0.2%(典型值) 

外形尺寸：65×45×45mm（高 x寬 x 厚） 

 

電氣定義：        DP-3 下插座         DP-3 上插座 

 

 

                                                       電源+: 針 1 

信號+: 針 2  

 

本儀錶為電流輸入型儀錶，儀錶不允許接入 

恒壓源測試使用，電流輸入必須在額定範圍內， 

如果因為輸入電流的異常導致的儀錶的損壞本 

LED 顯示電路板                公司不承擔任何責任。 

 
功能设置菜单： 

 

                                                                                採集零位 AD 

      正常  使用                           輸入密碼 

 

                                                                                採集滿度 AD 

                    AD 採集：施加對應壓力，按     ， 

                           待數位穩定後雙鍵同按確認 

                                                                                零位元顯示值                   

                    線性修正：加中點壓力，以理論值與 

                              顯示差值進行修正。 

                                                                                滿度顯示值         

 

 

                                                                                線性補償值 

                    濾波係數：防止因壓力波動導致顯示 

                    跳動。選擇 0~9，係數越大，顯示越                           

                    穩定，但越滯後                                              選擇小數點 

    

                                                                              

                                                                                 濾波係數 

                    除過 ADC 為電路板自動採集以外，其 

                    餘數據的輸入均為移位輸入。 

 

 

 

本儀錶支援使用者自行校準，需要進入功能表分別採集零位元和滿度即可標定準確。 

儀錶的校準密碼為“66”,一般使用者不允許進入工廠密碼，只有高級使用者才可以進入校準狀態。 

按鍵狀態：1.兩個按鍵同按（後面用 set 代替描述）；2.單獨按上鍵；3.單獨按下鍵。共三種狀態。 

資料登錄採用移位元方式輸入。 

按鍵的狀態為按下再彈起來才有效，按鍵不支援連按。按鍵設置資料的時候需要注意。 

 

“AD-L”零位時候的採集值。此值為儀錶自動採集值，採集此值時需要給儀錶輸入零位元電流。 

“AD-H”滿度採集值，參考零位的解釋。 

“DS-L”零位顯示設定值。就是想顯示的零位元值。 

“DS-H”滿度顯示設定值。就是想顯示的滿度值。 

“LINE”線性修正輸入值，此值為電流中點的誤差值的反值，由客戶自己輸入。參考標準為儀錶 

        的顯示值。 

“DP”  小數點控制為，小數點可以任意設定。 

“FILT”濾波係數，值越大顯示越穩定。 

 

 


